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Modell:  Four Sure 44 mit Armlehnen

Madbeltyp: Stuhl

Léange: 495 mm Breite: 567 mm Hohe: 840 mm

Gewicht: 5,95 kg

Materialen: Sitz/Riickenlehne: Plastikschale 7 mm

Basis/Armlehnen: Rohr @ 16 mm

Das Probematerial wurde von dem Antragsteller herausgenommen und vom
DTl am 04-07-2014 empfangen.

EN 1022:2005 Domestic furniture - Seating - Determination of stability.
EN 16139:2013 Mobel - Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit -
Anforderungen an Sitzmgbel fir den Nicht-Wohnbereich.

Punkte 4.1,4.2.3,4.3.3,5,6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.5,6.1.6, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10,
6.1.12,6.1.13,6.1.14, 6.1.15, 6.1.16.

L2: Extreme Anwendung: Z.B. in Nachtklubs, Polizeistationen, Transport
Terminals, Sport Umkleiderdumen, Gefangnissen, Baracken (nicht-
kontrollierten Gebieten).

Die Prufung wurde in der Periode 04-07-2014 bis 13-08-2014 durchgefihrt.

Modell Four Sure 44 mit Armlehnen erfullt die Anforderungen nach EN
1022:2005 und EN 16139:2013.

Belastungen nach Priifstufe L2.

Einzelergebnisse gehen aus Anlage 1 hervor.

Das Probematerial wird nach 1 Monat vernichtet, wenn anders nicht schriftlich verabredet ist.

Der Prifung wird auf die nachstehenden Bedingungen fur das Labor nach den abgegebenen Richtlinien
von DANAK (Dansk Akkreditering) ausgefihrt. Der Prifung gilt nur das geprifte Prifstick. Der
Prifbericht darf nur in Ausziige wiedergegeben werden, wenn das Labor den Auszug angenommen hat.

15-08-2014, Dénisches Technologisches Institut, Holztechnik, Taastrup

Lars Hansen Per A. Nielsen
Priifverantwortlicher Mitleser
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Prifung von Modell: Four Sure 44 mit Armlehnen

Belastungen nach Prufstufe L2.

DANISH
TECHNOLOGICAL
INSTITUTE

Priufung Prufmethode Anzahl Belastung Ergebnis
4.1 Allgemeines EN 16139, 4.1 Bestanden
4.2.2 Quetsch- und Klemmstellen durch | EN 16139, 4.2.2 Nicht
Federn oder Gaspatronen relevant
4.2.3 Quetsch- und Klemmstellen unter | EN 16139, 4.2.3 Bestanden
Gebrauch
4.3.2 Drehstuhl EN 1022 Nicht
relevant
4.3.3 Nicht-Drehstuhl EN 1022 Bestanden
4.4 Rollwiderstand des unbelasteten EN 16139, 4.4 Nicht
Stuhls relevant
5 Starke und EN 16139, 5 Bestanden
Dauerhaltbarkeitsanforderungen
6.1.1 Statische Belastung von Sitz und EN 1728:2012, 6.4 10 Sitz: 2000 N | Bestanden
Ruckenlehne 10 Riickenlehne:
700 N
6.1.2 Statische Belastung von EN 1728:2012, 6.5 10 Sitz: 1600 N Bestanden
Sitzvorderkante
6.1.3 Vertikale Belastung von EN 1728:2012, 6.6 10 Ruckenlehne: | Bestanden
Ruckenlehne 900 N
Sitz: 1800 N
6.1.4 Statische Belastung von FuBstiitze | EN 1728:2012, 6.8 Nicht
relevant
6.1.4 Statische Belastung von Beinstlitze | EN 1728:2012, 6.9 Nicht
relevant
6.1.5 Seitwarts gerichtete, statische EN 1728:2012, 6.10 10 900 N Bestanden
Belastung von Armlehnen
6.1.6 Abwarts gerichtete, statische EN 1728:2012, 6.11 5 900 N Bestanden
Belastung von Armlehnen
6.1.7 Vertikale, statische Belastung nach | EN 1728:2012, 6.13 Nicht
oben von den Armlehnen relevant
6.1.8 Dauerhaltbarkeitsprifung von Sitz | EN 1728:2012, 6.17 | 200000 | Sitz: 1000 N | Bestanden
und Rickenlehne 200000 | Rickenlehne:
300N
6.1.9 Dauerhaltbarkeitspriifung von EN 1728:2012, 6.18 | 100000 800 N Bestanden
Sitzvorderkante
6.1.10 Dauerhaltbarkeitspriifung von EN 1728:2012, 6.20 | 60000 400 N Bestanden
Armlehnen
6.1.11 Dauerhaltbarkeitsprufung von EN 1728:2012, 6.21 Nicht
Beinstutze relevant
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Prifung Prifmethode Anzahl Belastung Ergebnis
6.1.12 Vorwarts gerichtete statische EN 1728:2012, 6.15 10 Kante: 620 N) | Bestanden
Belastung von Beinen (Sitz: 1800 N)
6.1.13 Seitwaérts gerichtete statische EN 1728:2012, 6.16 10 Kante: 760 N) | Bestanden
Belastung von Beine (Sitz: 1800 N)
6.1.14 StoRprifung von Sitz EN 1728:2012, 6.24 10 300 mm Bestanden
6.1.15 StoRprifung von Riickenlehne EN 1728:2012, 6.25 10 330 mm/48° | Bestanden
6.1.16 StoRprifung von Armlehnen EN 1728:2012, 6.26 10 330 mm /48° | Bestanden
6.1.17 Fallprufung (Reihengestuhl) EN 1728:2012, Nicht
6.27.1 relevant
6.1.18 Statische Belastung der EN 1728:2012, 6.14 Nicht
Schreibplatte relevant
6.1.19 Dauerhaltbarkeitspriifung von EN 1728:2012, 6.22 Nicht
Schreibplatten relevant
7 Gebrauchsanweisung EN 16139, 7 Nicht
relevant
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Die allgemeinen Bedingungen des Technologischen Instituts fur bestellte Aufgaben
gelten in ihrem vollen Umfang fiir die durch das Technologischen Institut ausgefiihrte
Prufung und Kalibrierung sowie fur die Ausfertigung von Prifberichten bzw.

Kalibrierungszertifikaten in Verbindung hiermit.

Danische Akkreditierung (DANAK)

DANAK wurde 1991 nach Mal3gabe des
danischen Gesetzes Nr. 394 vom 13.
Juni 1990 Uber Wirtschaftsférderung ge-
griindet.

Die Anforderungen an akkreditierte La-
boratorien sind in der Bekanntmachung
des “Danischen Amt fur Wirtschaftsfor-
derung” “Erhvervsfremme Styrelsen”)
Uber die Akkreditierung von
Laboratorien fur Prufungen u.a.m. und
fur GLP-Inspektionen festgelegt.

Die Bekanntmachung weist auf sonstige
Akkreditierungskriterien hin. Die Normen
DS/EN ISO/IEC 17025 ,Allgemeine An-
forderungen an die Kompetenz von
Prif- und Kalibrierlaboratorien® und DS/-
EN 45002 “Allgemeine Kriterien zum
Begutachten von Priflaboratorien”
beschreiben grundlegende Akkreditie-
rungskriterien. DANAK verwendet Aus-
legungsurkunden zu einzelnen Anforde-
rungen der Normen, wenn es fir not-
wendig erachtet wird. Diese werden von
der “European Co-operation for Accred-
tation (EA)” oder von der “International
Laboratory Accreditation Co-operation
(ILAC)” hauptsachlich zu dem Zweck er-
stellt sein, einheitliche Kriterien fir Akk-
reditierung in der Welt zu erreichen.
DANAK erstellt auRerdem technische
Vorschriften betreffend spezifische Akk-
reditierungsanforderungen, die nicht in
den Normen enthalten sind.

Die Akkreditierung eines Laboratoriums
setzt u.a. voraus:

- dafd das Laboratorium und ihr Per-
sonal von jeglicher Form von kom-
merzieller, wirtschaftlicher oder
sonstiger Pression frei sein sollen,
die ihre technische Urteilskraft be-
eintrachtigen kann
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- daR das Laboratorium ein nach-
weisbares Qualitatssteuerungs-
system besitzen muf3

- daf das Laboratorium Uber techni
sche Ausristung und Raum-
lichkeiten von solch hinreichendem
Standard verfligen muf3, daf3 es die
Aufgaben leisten kann, fir die das
Laboratorium akkreditiert ist

- daf die Leitung und das Personal
des Laboratoriums sowohl fachliche
Kompetenz als auch praktische Er
fahrung in der Ausfuhrung der Leis
tung besitzen missen, zu denen das
Laboratorium akkreditiert ist

- daB feste Routinen fur Spurbarkeit
und Unsicherheitsbestimmung ein
gearbeitet sind

- daf akkreditierte Priifungen oder
Kalibrierungen nach voll validierten
und nachweisbaren Methoden aus
gefuhrt werden

- daR das Laboratorium den Ablauf
akkreditierter Prifungen oder Kalib-
rierungen so registrieren muf3, daf?
der Vorgang wiederhergestellt wer-
den kann

- dass das Laboratorium regelmassi-
ge Beaufsichtigung von DANAK un-
terworfen ist

- dal’ das Laboratorium eine Versi-
cherung haben muf3, die die Haft
pflicht des Laboratoriums in Verbin-
dung mit der Ausfuhrung akkreditier
ter Leistungen decken kann

Berichte, die das Logo von DANAK tra-
gen, sind bei Berichterstattung tiber
akkreditierte Leistungen zu verwenden
und angeben, daf diese nach Akkredi-
tierungsregeln durchgefiihrt sind.
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