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Prufbericht
Material: Model:  Four Real @120
Maébeltyp: Tisch
Lange: @ 1200
Gewicht: 29,75 Kg ‘ ‘ |
Materialen:  |Tischplatte: 20,36 mm
Beine: @ 32,05 Metallrohr
Entnahme: Das Probematerial wurde von dem Antragsteller herausgenommen und auf DTI
21-01-2015 empfangen.
Methode: EN 15372:2008 Mobel — Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit - Anfor-

derungen an Tische fur den Nicht-Wohnbereich.

Prufstufe 3: Harte Anwendung: Nachtklubs, Polizeiwachen, Transporttermi-
nals, Krankenhduser, Kasinos, Pflegeheims, Sport Umkleiderdume, Gefang-

nisse, Baracken

Periode: Der Prifung wurde in der Periode 21-01-2015 bis 26-02-2015 durchgefihrt.

Ergebnis: Modell Four Real @120 erfullt die Anforderungen nach EN 15372:2008.

Einzelergebnisse gehen aus Anlage 1 hervor.

Verwahrung: Das Probematerial wird nach 1 Monat vernichtet, wenn anders nicht schriftlich verabredet ist.

Bedingungen: Der Prufung wird auf die nachstehenden Bedingungen fiir das Labor nach den abgegebenen Richtlinien
von DANAK (Dansk Akkreditering) ausgefihrt. Der Prifung gilt nur das gepriifte Prifstiick. Der Prifbe-
richt darf nur in Ausziige wiedergegeben werden, wenn das Labor den Auszug angenommen hat.

26-02-2015, Dénisches Technologisches Institut, Holztechnik, Taastrup

s

Per Abildgaard Nielsen
Ph. Direct: +45 72 20 23 07
E-mail: pmi@teknologisk.dk

Aown Yowren

Lars Hansen
Direkte tlf.: +45 72 20 23 90
E-mail: larshansen@teknologisk.dk
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Auftrag  603552-15
Anlage Nr. 1
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Prifung von Modell: Four Real 9120

EN 15372:2008 Stabilitat, Starke und Festigkeitsprifungen
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Prifung Prifmethode Anzahl 3 Ergebnis
Stabilitat, vertikale Belastung EN 1730:2000, 6.7 Prifbelastung, N 200
Hauptflache V1 400
Vs 100
Sekunddre Oberflache 200 Bestanden
V1
\2 200
Stabilitat fur Tische mit Aus- 5.3.2 Prifbelastung, N
. N/A
ziehelementen
Horizontale statische Belas- EN 1730:2000, 6.2 Prifbelastung, N: 600
tung
Hoch (>600) 300 Bestanden
Niedrig (600 oder weniger)
10 Zyklen
Vertikale statische Belastung EN 1730:2000, 6.3 Prifbelastung, N: 1250
a) Hauptflache 300 Bestanden
b) Sekundére Oberflache
10 Zyklen
Horizontale Dauerhaltbarkeits- | EN 1730:2000, 6.4 Anzahl: 20.000 Bestanden
prifung Prufbelastung 300 N '
Vertikale Dauerhaltbarkeits- EN 1730:2000, 6.5 Anzahl:
prifung fur Cantilever oder Prufbelastung 300 N 20.000 N/A
Piedestal-Tische
Vertikale StoRprufung fir Ti- EN 1730:2000, 6.6 Fallhthe, mm:
sche ohne Glas in der Kon- 10 Zyklen 240 Bestanden
struktion
Vertikale StoRprufung fir Ti- Fallhthe, mm:
sche mit Glas in der Konstruk- | EN 1730:2000, 6.6 Sicherheitsglas Y 240 N/A
tion EN 14072:2003, 62 Andere Glasen 300
Fallprifung far Tische, die Annex A Nom. Fallhéhe mm — Tische
. 100
mehr als 20 kg wiegen ohne Glas Bestanden
Nom. Fallhéhe mm — Tische 50
mit Glas

L Glas ist als Sicherheitsglas betrachtet, wenn das Glas den Anforderungen in EN 12150-1:2000, Punkt 8, Frag-

mentierungsprifung erfullt; oder wenn der Bruchmodus () nach EN 12600 Typ B oder Typ C ist.

2 StoRpriifung des Tisches ist nach den Positionen wie in EN 1730:2000, 6.6 definiert.
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Bericht Nr.  603552-15
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Priifung von Modell: Four Real @120

Foto
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Die allgemeinen Bedingungen des Technologischen Instituts fiir bestellte Aufgaben
gelten in ihrem vollen Umfang fiir die durch das Technologische Institut ausgefiihrte
Prifung und Kalibrierung sowie fiur die Ausfertigung von Prufberichten bzw. Kalibrierungszerti-

fikaten in Verbindung hiermit.
Danische Akkreditierung (DANAK)

DANAK wurde 1991 nach MalRgabe des
danischen Gesetzes Nr. 394 vom 13.
Juni 1990 Uber Wirtschaftsférderung ge-
grundet.

Die Anforderungen an akkreditierte La-
boratorien sind in der Bekanntmachung
des “Danischen Amt fur Wirtschaftsfor-
derung” “Erhvervsfremme Styrelsen”)
Uber die Akkreditierung von Laborato-
rien fur Prifungen u.a.m. und fur GLP-
Inspektionen festgelegt.

Die Bekanntmachung weist auf sonstige
Akkreditierungskriterien hin. Die Normen
DS/EN ISO/IEC 17025 ,Allgemeine An-
forderungen an die Kompetenz von
Prif- und Kalibrierlaboratorien“ und DS/-
EN 45002 “Allgemeine Kriterien zum
Begutachten von Priflaboratorien” be-
schreiben grundlegende Akkreditie-
rungskriterien. DANAK verwendet Aus-
legungsurkunden zu einzelnen Anforde-
rungen der Normen, wenn es fur not-
wendig erachtet wird. Diese werden von
der “European Co-operation for Accre-
ditation (EA)” oder von der “International
Laboratory Accreditation Co-operation
(ILAC)” hauptsachlich zu dem Zweck er-
stellt sein, einheitliche Kriterien fur
Akkreditierung in der Welt zu erreichen.
DANAK erstellt auRerdem technische
Vorschriften betreffend spezifische Akk-
reditierungsanforderungen, die nicht in
den Normen enthalten sind.

Die Akkreditierung eines Laboratoriums
setzt u.a. voraus:

- dal das Laboratorium und ihr Per-
sonal von jeglicher Form von kom-
merzieller, wirtschaftlicher oder
sonstiger Pression frei sein sollen,
die ihre technische Urteilskraft be-
eintrachtigen kann

- daR das Laboratorium ein nach-
weisbares Qualitétssteuerungs-
system besitzen muf3

- dafl das Laboratorium tber techni-
sche Ausristung und Raum-
lichkeiten von solch hinreichendem
Standard verfigen muf3, daf3 es die
Aufgaben leisten kann, fur die das
Laboratorium akkreditiert ist

- daR die Leitung und das Personal
des Laboratoriums sowohl fachliche
Kompetenz als auch praktische Er-
fahrung in der Ausfuhrung der Lei-
stung besitzen missen, zu denen das
Laboratorium akkreditiert ist

- daR feste Routinen fur Spurbarkeit
und Unsicherheitsbestimmung ein
gearbeitet sind

- daR akkreditierte Prifungen oder
Kalibrierungen nach voll validierten
und nachweisbaren Methoden aus-
gefiihrt werden

- dal} das Laboratorium den Ablauf
akkreditierter Prifungen oder Kali-
brierungen so registrieren muf3, daf3
der Vorgang wiederhergestellt wer-
den kann

- dass das Laboratorium regelmassi-
ge Beaufsichtigung von DANAK un-
terworfen ist

- daf3 das Laboratorium eine Ver-
sicherung haben muR3, die die Haft-
pflicht des Laboratoriums in Verbin-
dung mit der Ausfuihrung akkreditier-
ter Leistungen decken kann

Berichte, die das Logo von DANAK tra-
gen, sind bei Berichterstattung tber ak-
kreditierte Leistungen zu verwenden
und angeben, dal} diese nach Akkredi-
tierungsregeln durchgefihrt sind.



		2015-02-26T13:36:37+0100
	Per Abildgaard Nielsen


		2015-02-26T14:01:37+0100
	laha@teknologisk.dk




